
GUMMIQUALITÄTEN
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> NR/SBR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

NR/SBR, 65 SHORE

„Styrol-Butadien-Kautschuk“
 
Standard-Qualität mit 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt laugenbeständig

NR/SBR, 50 SHORE

„Styrol-Butadien-Kautschuk“
 
Standard-Qualität mit 
weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
Ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt laugenbeständig

NR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

Original Semperit-Qualität 
in mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 200%
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt laugenbeständig

NR/SBR, 50 SHORE

NR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

NR/SBR, 65 SHORE
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> NR/SBR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

NR/SBR, 80 SHORE

„Styrol-Butadien-Kautschuk“

Standard-Qualität mit 
harter Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 150 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt laugenbeständig

NR/SBR/L, 45 SHORE (SEMPERIT)

„Styrol-Butadien-Kautschuk“

Original Semperit-Qualität
in weicher Shore-Härte und 
heller Ausführung.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
0 Einlagen
Farbe: weiß

Dehnung: 550 %
Temperaturbeständig: -30/+70
Bedingt laugenbeständig
Lebensmittelgeeignet

NR/SBR/L, 60 SHORE

„Styrol-Butadien-Kautschuk“

Helle Standardqualität mit 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: weiß

Dehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Bedingt laugenbeständig
Lebensmittelgeeignet

NR/SBR, 80 SHORE

NR/SBR/L, 45 SHORE (SEMPERIT)

NR/SBR/L, 60 SHORE
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> NBR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

NBR/SBR, 65 SHORE

„Nitril-Kautschuk“ in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/SBR, 50 SHORE

„Nitril-Kautschuk“ in 
weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/SBR, 50 SHORE (SEMPERIT)

Original Semperit-Qualität. 
„Nitril-Kautschuk“ in 
weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/SBR, 50 SHORE

NBR/SBR, 65 SHORE

NBR/SBR, 50 SHORE (SEMPERIT)



33

> NBR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

NBR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

Original Semperit-Qualität.  
„Nitril-Kautschuk“ in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/SBR, 80 SHORE

Harter „Nitril-Kautschuk“. Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -20/+70
mittlere Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/L, 60 SHORE

Helle NBR-Qualität mit 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: weiß

Reißdehnung: 400 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig
Lebensmittelgeeignet

NBR-GAS, 80 SHORE (SEMPERIT)

Original Semperit-Qualität. 
Hochwertiger „Nitril-Kaut-
schuk“.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 6 mm
ohne Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -15/+80
Sehr gute Öl-und Fettbeständigkeit
Gute Säure-/laugenbeständigkeit
Gute Treibstoffbeständigkeit
Gas-Zulassung DIN 3535

NBR-SUPER, 60 SHORE (SEMPERIT)

Original Semperit-Qualität. 
Hochwertiger „Nitril-Kaut-
schuk“

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 400 %
Temperaturbeständig: -20/+80
Sehr gute Öl-und Fettbeständigkeit
Gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Treibstoffbeständigkeit

NBR/SBR, 90 SHORE

Sehr harter 
„Nitril-Kautschuk“.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 80 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Öl-und Fettbeständigkeit
Bedingt säure-/laugenbeständig

NBR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

NBR/L, 60 SHORE

NBR/SBR, 90 SHORE

NBR-SUPER, 60 SHORE (SEMPERIT)

NBR/SBR, 80 SHORE

NBR-GAS, 80 SHORE (SEMPERIT)
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> EPDM-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

EPDM, 25 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Sehr weiche EPDM-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 30 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 450 %
Temperaturbeständig: -30/+100
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit 
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM/SBR, 40 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Weiche EPDM-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 550 %
Temperaturbeständig: -25/+100
Gute Säure-/laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM/SBR, 50 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Weiche EPDM-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -30/+100
Gute Säure-/laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM/SBR, 65 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

EPDM-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -20/+90
Gute Säure-/laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM/SBR, 40 SHORE

EPDM, 25 SHORE

EPDM/SBR, 65 SHORE

EPDM/SBR, 50 SHORE
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> EPDM-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

EPDM, 90 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Sehr harte EPDM-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 100 %
Temperaturbeständig: -35/+150
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

EPDM, 80 SHORE (SEMPERIT)

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Original Semperit-Qualität. 
In harter Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -40/+100
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM SUPER, 70 SHORE (SEMPERIT)

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Original Semperit-Qualität. 
In mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -40/+120
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

EPDM, 65 SHORE (SEMPERIT)

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Original Semperit-Qualität. 
In mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -40/+100
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit

EPDM/L, 60 SHORE

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Helle EPDM-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: weiß

Reißdehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -30/+100
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit
Lebensmittelgeeignet

EPDM HITZE, 70 SHORE (SEMPERIT)

„Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk“ 

Original Semperit-Qualität. 
Hitzebeständige Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Reißdehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -40/+120
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit 
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

EPDM, 80 SHORE (SEMPERIT)

EPDM, 65 SHORE (SEMPERIT)

EPDM SUPER, 70 SHORE (SEMPERIT)

EPDM HITZE, 70 SHORE (SEMPERIT)

EPDM/L, 60 SHORE

EPDM, 90 SHORE
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> CR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

CR/SBR 50 SHORE (SEMPERIT)

„Chloropren-Kautschuk“

Original Semperit-Qualität 
in mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 m
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt öl-und fettbeständig
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig

CR/SBR, 50 SHORE

„Chloropren-Kautschuk“

Weiche CR-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -20/+40
Bedingt öl-und fettbeständig
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig

CR/SBR, 40 SHORE

„Chloropren-Kautschuk“

Sehr weiche CR-Qualität.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -10/+90
Bedingt öl-und fettbeständig
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig

CR/SBR, 40 SHORE

CR/SBR 50 SHORE (SEMPERIT)

CR/SBR, 50 SHORE
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> CR-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

CR/SBR, 65 SHORE

„Chloropren-Kautschuk“

CR-Qualität in mittlerer 
Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -20/+90
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig

CR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

„Chloropren-Kautschuk“

Original Semperit-Qualität 
in mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
0-2 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -20/+90
Bedingt säure-/laugenbeständig
Gute Witterungsbeständigkeit

CR SUPER, 70 SHORE

„Chloropren-Kautschuk“

Hochwertige CR-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 40 mm
0 Einlagen
Farbe: schwarz

Dehnung: 330 %
Temperaturbeständig: -20/+110
gute Öl-und Fettbeständigkeit
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

CR/SBR, 80 SHORE

„Chloropren-Kautschuk“

Harte CR-Qualität mit hoher 
Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 200 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Gute Witterungsbeständigkeit

CR/SBR, 65 SHORE (SEMPERIT)

CR/SBR, 65 SHORE

CR SUPER, 70 SHORE

CR/SBR, 80 SHORE
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> Silikon-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

SILIKON R, 60 SHORE

Silikon-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+220
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON R, 50 SHORE

Silikon-Qualität in etwas 
weicherer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+220
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON R, 40 SHORE

Silikon-Qualität in 
weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+220
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON R, 40 SHORE

SILIKON R, 60 SHORE

SILIKON R, 50 SHORE
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> Silikon-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

SILIKON S, 60 SHORE

Silikon-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+200
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON T, 50 SHORE

Silikon-Qualität in etwas 
weicherer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: transparent

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+200
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON B, 60 SHORE

Silikon-Qualität in mittlerer 
Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: blau

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+200
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON T, 40 SHORE

Silikon-Qualität in 
weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: transparent

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+200
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON T, 60 SHORE

Silikon-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: transparent

Dehnung: 350 %
Temperaturbeständig: -60/+200
Bedingt ölbeständig
Bedingt treibstoffbeständig
Sehr gute Säure-/Laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit

SILIKON T, 40 SHORE

SILIKON S, 60 SHORE

SILIKON T, 60 SHORE

SILIKON B, 60 SHORE

SILIKON T, 50 SHORE
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> CSM, Butyl, FKM
GUMMIQUALITÄTEN

BUTYL, 70 SHORE

Hochwertige Butyl-Qualität 
mit harter Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 250 %
Temperaturbeständig: -30/+150
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit 
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Bedingt öl-/ benzinbeständig
Chemikalienbeständig
Geringe Gasdurchlässigkeit

CSM, 70 SHORE

„Chlorsalfoniertes Polyethylen“

Hochwertige CSM-Qualität 
mit harter Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 225 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Gute Öl-/Benzinbeständigkeit

FKM, 70 SHORE

Flourkautschuk“

Flour-Elastomer-Qualität für 
höchste Ansprüche in harter 
Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 165 %
Temperaturbeständig: -10/+250
Sehr gute Säure-/laugenbeständigkeit 
Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
Sehr gute Öl-/Benzin Beständigkeit
Chemikalienbeständig
Beständig gegen Alkohole

CSM, 70 SHORE

FKM, 70 SHORE

BUTYL, 70 SHORE
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> Para-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

PARA S, 40 SHORE

Para-Qualität in
weicher Shore-Härte. 
Hochelastisch mit gutem 
Dehnungsverhalten.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit

PARA B/N, 40 SHORE

Para-Qualität in
 weicher Shore-Härte. 
Hochelastisch mit gutem 
Dehnungsverhalten.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: beige/natur

Dehnung: 550 %
Temperaturbeständig: -40/+70
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit

PARA R, 40 SHORE

Para-Qualität in 
weicher Shore-Härte. 
Hochelastisch mit gutem 
Dehnungsverhalten.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 600%
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit

PARA G, 40 SHORE

Para-Qualität in 
weicher Shore-Härte. 
Hochelastisch mit gutem 
Dehnungsverhalten.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: grau

Dehnung: 550 %
Temperaturbeständig: -40/+70
Gute Säure-/Laugenbeständigkeit

PARA B/N, 40 SHORE

PARA G, 40 SHORE

PARA R, 40 SHORE

PARA S, 40 SHORE
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> NRV-Qualitäten (Abriebfest)
GUMMIQUALITÄTEN

NRV, 40 SHORE (SEMPERIT „RED STAR“)

Original Semperit-Qualität.
Hochwertige NRV-Qualität 
in weicher Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 4 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

NRV, 40 SHORE

Hochwertige NRV-Qualität 
in weicher Shore-Härte

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

NRV, 40 SHORE (SEMPERIT „RED STAR KONTAKTSCHICHT“)

Original Semperit-Qualität. 
Hochwertige NRV-Qualität 
in weicher Shore-Härte mit 
einseitiger Verklebeschicht.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 4 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

NRV, 40 SHORE

NRV, 40 SHORE (SEMPERIT 

„RED STAR KONTAKTSCHICHT“)

NRV, 40 SHORE 

(SEMPERIT „RED STAR“)
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> NRV-Qualitäten (Abriebfest)
GUMMIQUALITÄTEN

NRV, 60 SHORE (SEMPERIT „BLACK STAR KONTAKTSCHICHT“)

Original Semperit-Qualität. 
Hochwertige NRV-Qualität 
in mittlerer Shore-Härte mit 
sehr guter Abriebfestigkeit. 
Mit einseitiger Verklebe-
schicht.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 4 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 400 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

NRV, 60 SHORE (SEMPERIT „BACK STAR“)

Original Semperit-Qualität. 
Hochwertige NRV-Qualität 
in mittlerer Shore-Härte mit 
sehr guter Abriebfestigkeit.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 2 bis 50 mm
0-1 EP-Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 400 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

NRV, 60 SHORE

Günstige NRV-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 50 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 300 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Gute mechanische und 
technische Eigenschaften
Gute Verschleißfestigkeit

NRV, 60 SHORE 

(SEMPERIT „BACK STAR“)

NRV, 60 SHORE

NRV, 60 SHORE (SEMPERIT 

„BLACK STAR KONTAKTSCHICHT“)
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> Spezial-Verschleißschutz-Qualitäten (Hochabriebfest)
GUMMIQUALITÄTEN

VERSCHLEISSSCHUTZ WEISS, 40 SHORE

Sehr hochwertige 
Verschleißschutzqualität 
mit sehr geringer Shore-
Härte und exzellenten 
technologischen Werten. 
Überaus abriebfest 
dadurch hohe Standzeit.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: weiß

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: +40/+80
Gute Witterungsbeständigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Hohe Standzeiten
Hohe Verschleißfestigkeit

VERSCHLEISSSCHUTZ SCHWARZ, 40 SHORE

Sehr hochwertige 
Verschleißschutzqualität 
mit sehr geringer Shore- 
Härte und exzellenten 
technologischen Werten. 
Überaus abriebfest 
dadurch hohe Standzeit

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 650 %
Temperaturbeständig: +30/+90
Gute Witterungsbeständigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Hohe Standzeiten
Hohe Verschleißfestigkeit

VERSCHLEISSSCHUTZ GELB, 40 SHORE

Sehr hochwertige 
Verschleißschutzqualität 
mit sehr geringer Shore-
Härte und exzellenten, 
technologischen Werten. 
Überaus abriebfest 
dadurch hohe Standzeit.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: gelb

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: +40/+70
Gute Witterungsbeständigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Hohe Standzeiten
Hohe Verschleißfestigkeit

VERSCHLEISSSCHUTZ ROT, 35 SHORE

Sehr hochwertige 
Verschleißschutzqualität 
mit sehr geringer Shore-
Härte und exzellenten 
technologischen Werten. 
Überaus abriebfest 
dadurch hohe Standzeit.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Stärke: 1 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

Dehnung: 700 %
Temperaturbeständig: +40/+80
Gute Witterungsbeständigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Hohe Standzeiten
Hohe Verschleißfestigkeit

VERSCHLEISSSCHUTZ 

SCHWARZ, 40 SHORE

VERSCHLEISSSCHUTZ ROT, 35 SHORE

VERSCHLEISSSCHUTZ 

GELB, 40 SHORE

VERSCHLEISSSCHUTZ 

WEISS, 40 SHORE
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> Regenerat – Qualität (Ladungssicherung)
GUMMIQUALITÄTEN

REGENRAT „LADUNGSSICHERUNG TYP 2“

Qualitativ hochwertige 
Antirutsch-Gummi-
granulatmatte mit 
Zulassung für Ladungs-
sicherung. Brandverhalten 
Klasse B2, DIN 4102. 
Maximalbelastung bis 
230t/m2 bei 8 mm Stärke.

Rollenbreite: max. 1.500 mm
Stärke: 3 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 75-100 %
Temperatur: -40/+115
Bedingt säure-/laugenbeständig
Gute Witterungsbeständigkeit

REGENERAT „LADUNGSSICHERUNG TYP 1“

Qualitativ hochwertige 
Antirutsch-Gummi-
granulatmatte mit 
Zulassung für Ladungs-
sicherung. Brandverhalten 
Klasse B2, DIN 4102. 
Maximalbelastung bis 
125t/m2 bei 8 mm Stärke.

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 3 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 40-55 %
Temperatur: -40/+115
Bedingt säure-/laugenbeständig
Gute Witterungsbeständigkeit

REGENERAT STANDARD

Rutschhemmende 
Gummigranulatmatte

Rollenbreite: max. 1.200 mm
Stärke: 3 bis 20 mm
ohne Einlage
Farbe: schwarz

Dehnung: 60 %
Temperatur: -40/+115
Bedingt säure-/laugenbeständig
Gute Witterungsbeständigkeit

> Verantwortlich für die Ladungssicherheit und Haftung für Schäden 
 gegenüber Dritten ist der Verlader bzw. Absender.

 § 823 Abs. 1 BGB
 § 823 Abs. 2 BGB

REGENERAT STANDARD

REGENRAT 

„LADUNGSSICHERUNG TYP 2“

REGENERAT 

„LADUNGSSICHERUNG TYP 1“
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> Polyurethan-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

POLYURETHAN, 80 SHORE

Polyurethan-Qualität in 
harter Shore-Härte. 
Hervorragende Verschleiß-
und Abriebfestigkeit

Plattenmaß: 1.000 x 3.000
Stärke: 1 bis 30 mm
Farbe: beige, rotbraun, weiß

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Gute Ölbeständigkeit
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

POLYURETHAN, 70 SHORE

Polyurethan-Qualität in 
etwas höherer Shore-Härte. 
Hervorragende Verschleiß-
und Abriebfestigkeit

Plattenmaß: 1.000 x 3.000
Stärke: 1 bis 30 mm
Farbe: beige, rotbraun, weiß

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Gute Ölbeständigkeit
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

POLYURETHAN, 90 SHORE

Polyurethan-Qualität in 
sehr harter Shore-Härte. 
Hervorragende Verschleiß-
und Abriebfestigkeit.

Plattenmaß: 1.000 x 3.000
Stärke: 1 bis 30 mm
Farbe: beige, rotbraun, weiß

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Gute Ölbeständigkeit
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

POLYURETHAN, 60 SHORE

Polyurethan-Qualität in 
mittlerer Shore-Härte. 
Hervorragende Verschleiß-
und Abriebfestigkeit.

Plattenmaß: 1.000 x 3.000
Stärke: 1 bis 30 mm
Farbe: beige, rotbraun, weiß

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -30/+80
Gute Ölbeständigkeit
Sehr gute Verschleißfestigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit

POLYURETHAN, 60 SHORE

POLYURETHAN, 70 SHORE

POLYURETHAN, 80 SHORE

POLYURETHAN, 90 SHORE
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> Weich-PVC-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

WEICH PVC, ROT

PVC-Qualität in 
roter Farbe.

Rollenbreite: max. 2.000 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: rot

„Streifenvorhang“, wirtschaftlich 
günstigste Lösung
= Schutz vor Lärm
= Schutz vor Kälte
= Schutz vor Zugluft
Temperatur: -30/+60

WEICH PVC, NATUR/BEIGE

PVC-Qualität in 
natürlicher Farbe.

Rollenbreite: max. 2.000 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: natur

„Streifenvorhang“, wirtschaftlich 
günstigste Lösung
= Schutz vor Lärm
= Schutz vor Kälte
= Schutz vor Zugluft
Temperatur: -30/+60

WEICH PVC, TRANSPARENT

PVC-Qualität in 
transparenter Farbe.

Rollenbreite: max. 2.000 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: transparent

„Streifenvorhang“, wirtschaftlich 
günstigste Lösung
= Schutz vor Lärm
= Schutz vor Kälte
= Schutz vor Zugluft
Temperatur: -30/+60

WEICH PVC, TRANSPARENT

WEICH PVC, BLAU

PVC-Qualität in 
blauer Farbe.

Rollenbreite: max. 2.000 mm
Stärke: 1 bis 10 mm
ohne Einlage
Farbe: blau

„Streifenvorhang“, wirtschaftlich 
günstigste Lösung
= Schutz vor Lärm
= Schutz vor Kälte
= Schutz vor Zugluft
Temperatur: -30/+60

WEICH PVC, ROT

WEICH PVC, BLAU

WEICH PVC, NATUR/BEIGE
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> Transportband-Qualitäten
GUMMIQUALITÄTEN

> Des Weiteren können wir aus jedem Material 
 Sonderteile in geplotteter, wasserstrahlgeschnittener 
 oder gestanzter Form für Sie fertigen.

EINSATZZWECK

Gummi-Förderbänder werden in der Schütt- und  
Stückgutförderung eingesetzt. Sie fördern Materialien, 
wie zum Beispiel Sand, Kies, Erde, Steine, Getreide,  
Holz oder Kohle und sind außerdem für den Transport 
heißer Fördergüter, Chemikalien, Industriegüter,  
ölhaltiger Materialien oder für Lebensmittel geeignet.

EINSATZORT QUALITÄTEN

· Zementfabriken
· Kraftwerke
· Recyclingindustrie
· Gießereien
· Stahlindustrie
· Kies- und Schotterwerke
· Papierindustrie

EP 125/1, ca.   3 mm stark
EP 125/1, ca.   6 mm stark
EP 250/2, ca.   6 mm stark
EP 400/3, ca.   8 mm stark
EP 500/4, ca. 10 mm stark

>  Auf Wunsch sind 
     weitere Qualitäten 
     lieferbar!!!
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> Trommelbeläge
GUMMIQUALITÄTEN

TROMMELBELAG R, KONTAKTSCHICHT ( SEMPERIT )

Original Semperit-Qualität. 
Rautenbelag aus sehr guter 
NRV-Qualität mit einseitiger 
Verklebeschicht.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Farbe: rot

Dehnung: 600 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit

TROMMELBELAG S, KONTAKTSCHICHT ( SEMPERIT )

Original Semperit-Qualität. 
Rautenbelag aus sehr guter 
NRV-Qualität mit einseitiger 
Verklebeschicht.

Rollenbreite: max. 1.400 mm
Farbe: schwarz

Dehnung: 400 %
Temperaturbeständig: -20/+70
Bedingt säure-/laugenbeständig
Bedingt witterungsbeständig
Sehr gute Verschleißfestigkeit

> Auf Wunsch stehen Ihnen noch weitere Qualitäten zur Verfügung.

Unsere Beständigkeitsübersicht wurde aus mehreren literarischen Unterlagen zusammengestellt. Sie ist eine Schnellübersicht und dient nur als Orien-
tierungshilfe. Auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Anforderungen, Medienkonzentration sowie Einsatzbedingungen kann eine Gewährleistung 
der Beständigkeiten von uns nicht übernommen werden. Es sollte auf jeden Fall eine Überprüfung vor Ort zur eigenen Sicherheit übernommen werden.


